C3-PA插件配置使用手册
1、 安装

1.1文件列表

	文件名
	说明

	bin\in_paC3.dll
	Pa插件程序库

	bin\paC3uid.dll
	Pa的QT资源库

	bin\msvcirtd.dll
	MicroDebug系统库

	bin\QMFCMigrationFrameworkd.dll
	QT-debug版本库

	bin\QtCored4.dll
	QT-debug版本库

	bin\QtGuid4.dll
	QT-releaseg版本库

	bin\codecs\ qcncodecsd4.dll
	QT-debug版本库

	bin\codecs\ qcncodecs4.dll
	QT-releaseg版本库

	bin\imageformats\qgifd4.dll
	QT-debug版本库

	bin\imageformats\qgif4.dll
	QT-releaseg版本库

	Cfg\PAUIset.ini
	Pa插件程序配置文件

	Cfg\graphset\ ehgraphPlug.ini
	将新的插件程序配置增加到QT-ISCS系统中，供ehgraph图形组态使用。


注：附加尾字母d的，为debug版本dll库文件（例如QtCored4.dll），否则为release版本库。
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2、 配置

2.1插件数据

编辑Cfg\PAUIset.ini，

[General]

UILibrary = paC3ui




---不修改
StationNum = 13




---车站数
LineColor = 189,123,115,255


---R，G，B，透明度（本条线颜色）
ValueFlushMilliseconds = 1000

---刷新PA可用状态数据周期毫秒数
BroadcastSeconds = 80



---操作超时时间秒
ChannelIsVisible=0




---新加条目（Channel Is Visible）,值是0表示通道图标不显示,值是1表示通道图标显示,没有配置此条目时程序默认通道图标显示
[Station1]

StationCode = ELZ




---站名缩写（与ehdbo-数据处理-组表的组代码相同）
BCStatusCode = ELZ_PA_BC_CANUSE
---PA专业的各车站组可用状态DI点代码
[Station2]

。。。。。。

配置新增Cfg\PAUIset.ini（2019.9.16） ：

[General]

StopBroadBtnLockSeconds=2   ---关闭广播按钮锁定时间，缺省时默认2秒，单位：秒
2.2增加插件

编辑Cfg\graphset\ ehgraphPlug.ini，

[全局定义]

插件个数=2

插件1 =实时报警事项

插件2 =中心PA控制台

。。。。。。

[实时报警事项]

插件文件=in_revt.dll

[车站PA控制台]

插件文件=in_paC3.dll

。。。。。。
3、 完成

可以通过ehgraph图形组态工具，绘制自定义大小的插件，双击插件属性，点击‘插件名称’选择使用此新加入的PA插件。
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