产品数量
网关设备产品数量7+子设备产品数量7=14

设备数量
网关设备数量7+子设备数量1606=总设备数量1613
[image: ]

属性数量
FAS 617*3
ACS 62*8
AFC 26*16
CCTV 125*1
EMCS 507*7
ILS 189*1
PSD 80*10
网关属性7*1+子设备属性7426=总属性数量7433

192.168.0.89(modbus slave--->)

192.168.0.120(--->pmodbus_tcpc--->fep_gateway--->)
plc_waterpump1.1.4
（bin中开发已不再维护modbus_tcp_c规约，仅pmodbus_tcpc规约存在）
复用171转发相关DB配置

192.168.0.171/192.168.2.171(---mqtt server--->fep_gateway--->)
jar-gateWayIot-V1.0.7
（
当机器重新启动时，jar包爆出现客户端授权问题，会失去对emqx的连接，模块发消息失败，设备不间断重新上线
当多功能控制器运行一段时间后，依次手动启动模块各个fep_gateway程序，通信正常
[bookmark: _GoBack]）
FEP_GATEWAY_V3.2.6_Debian10
（fep_server程序出现闪退，使用旧版本满足暂时使用）
dist-iot-V1.1.6
（权限页面子系统显示遇到问题，修正后版本已重新发布）
（网关设备绑定子设备时，由于设备太多，无法筛选添加，如果设备不是按照分类集中排序，就需要一个一个手动挑选添加到网关，效率太差）
dist-fep-server-V1.0.0

根据一个专业建立一个客户端的要求配置转发服务
转发服务相关转发点表
（点序号根据iot生成的采集点和中间表，手动对照排序分别转往不同的转发服务）

fep_gateway程序相关三张表
（根据中间表与SEMODEL_IOT中物模型配置）

192.168.2.90(--->mqtt server)
jar-gateWayIot-V1.0.7
FEP_GATEWAY_V3.2.6_Debian10
dist-iot-V1.1.6
dist-fep-server-V1.0.0
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