[bookmark: _GoBack]羿鹏宝山空轨PSCADA变电所综合自动化系统的主要设备清单：
	序号
	设备名称
	规格、型号
	制造商
	单位
	数量
	备注

	
	变电所综合自动化系统
	PSCADA
	
	座
	1
	

	1
	控制信号屏CP
	
	
	套
	1
	色卡统一（电力电子）

	1.1
	信号屏柜及电源
	
	
	套
	1
	含柜内成套附件
DC220/AC220电源

	1.2
	本地显示操作单元 
	Win10
内存32G
	
	台
	1
	工控机含液晶显示器（1920x1080）+键鼠

	1.3
	音响报警器
	
	
	台
	1
	接工控机

	1.4
	通信控制器
	DA682B
	MOXA
	台
	2
	14网口8+8串口
嵌入式Linux无风扇

	1.5
	环网接入交换机
	24口
	统一品牌
	台
	1
	至少8光口(百兆多模)+16网口
1U19存机架式安装

	1.6
	光电转换模块
	
	
	台
	2
	通讯控制器用多模百兆，接ISCS交换机
导轨安装

	1.7
	AC/DC220V转24V电源装置
	
	
	台
	2
	光电转化模块用
导轨安装

	1.8
	光纤盒
	不少于8口
	
	套
	4
	SC接头含尾纤跳纤
（尺寸待定）

	1.9
	柜内其他附件
	
	
	套
	1
	温控+风扇+照明+段子+导轨+缆线+托盘/面板+固定件等

	2
	现场柜内设备
	
	
	
	3
	其他厂家柜内预留电源、交换机、光纤盒安装位置10kV柜内+400V低压母联柜+直流负极柜
导轨安装

	2.1
	现场环网接入交换机
	
	统一品牌
	台
	3
	光口(SC百兆多模)+不少于16网口，导轨安装
85宽x150高x140深

	2.2
	AC/DC220V转24V电源装置
	
	
	台
	3
	55宽，导轨安装

	2.3
	光纤盒
	不少于8口
	
	套
	3
	SC接头含尾纤跳纤
（尺寸待定）

	3
	变电所综合自动化系统软件
	
	期安
	套
	1
	本地显示操作单元安装

	4
	FEP前置通信软件
	
	期安
	套
	2
	变电所控制单元安装

	5
	所内现场总线网设备及附件
	
	
	套
	1
	485屏蔽双绞线总线通信缆线
多模光缆含熔接成端
柜间通信屏蔽总线、屏蔽网线



